                                                                ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

                                                 Галогенный аккумуляторный фонарь CAMELION 8999HL 
                                                                                    (серия фонарей “AKKU PROFI”)

                                      Перед использованием фонаря ознакомьтесь с настоящей инструкцией
Функции
-галогенная лампа 2.4W(тип “свеча, цоколь без резьбы”, 6V 0.4A)

-двухпозиционная поворотная рукоятка

-поворотная подставка c изменяющейся геометрией
-свинцово-кислотный аккумулятор 6V 4Ah
-время непрерывной работы от аккумулятора - до 8 часов
-заряд: от сети ~220V и от автомобильного аккумулятора  12V через адаптеры (в комплекте)

-работа напрямую от сети 220V через адаптер  или от автомобильного аккумулятора 12V через гнездо прикуривателя

-ремень для переноски
Эксплуатация

-нажмите на кнопку рукоятки и установите ее в верхнее или нижнее положение (верхнее положение – для освещения отдельных дальних объектов, нижнее – для  поисковых операций)
-придайте подставке  желаемый угол наклона 
-зарядите аккумулятор перед использованием (см. заряд  аккумулятора)

-фонарь включается и выключается с помощью тумблера “ON” – “OFF”

 Заряд аккумулятора

Зарядите аккумулятор перед использованием.

 Заряд  от сети.

-Подключите адаптер в сеть и к фонарю. Время полного заряда – около 20 часов. 
Заряд от автомобильного аккумулятора.

-Подключите автомобильный адаптер к прикуривателю автомобиля(или катера) и к фонарю. Время полного заряда – около 20 часов. 
Работа напрямую от  сети 220V или  автомобильного аккумулятора 12V
Подсоедините фонарь к источнику питания ~220V через адаптер или автомобильный адаптер 12V. 
Включите фонарь – он будет работать напрямую.

Заменяйте аккумулятор и лампу только оригинальными запчастями.

Замена лампы

-снимите рефлектор в сборе, отвернув крышку рефлектора против часовой стрелки
-замените лампу и соберите фонарь в обратном порядке.

Замена аккумулятора

-снимите рефлектор в сборе, отвернув крышку рефлектора против часовой стрелки
-освободите винты, фиксирующие крышку аккумулятора, извлеките аккумулятор, отсоедините клеммы, замените аккумулятор на аналогичный(6V,4Ah, свинцово-кислотный)

-соберите фонарь в обратном порядке

Замечание: 

-Правильно подсоединяйте провода: красный провод - к «+» аккумулятора, чёрный провод - к «-».

НЕПРАВИЛЬНОЕ подключение приведёт к порче аккумулятора.

ВАЖНО. 

Не оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии, заряжайте его сразу же после использования. После долгого перерыва в эксплуатации (свыше трех месяцев), а также перед первым включением после приобретения фонаря с целью тренировки аккумулятора и поддержания номинальной рабочей емкости желательно провести 2-3 цикла “заряд - разряд” в следующем порядке:

-полностью разрядите аккумулятор( до тусклого желтого света галогенной  лампы)
-полностью зарядите аккумулятор в течение 24 часов.

 

При соблюдении правил настоящей инструкции аккумуляторный фонарь CAMELION 8999HL на долгое время станет Вашим незаменимым помощником во время поездок на рыбалку, на  охоту и в туристические экспедиции!
 

 

 

 

 

