ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Люминесцентный светильник JOHNLITE 2138

(с автоматическим переключением на питание от аккумулятора

в случае аварийного отключения электричества)
(серия “CAMPING”)
                                  Перед использованием светильника ознакомьтесь с настоящей инструкцией

Характеристики
-в качестве источника питания могут использоваться встроенный свинцово-кислотный аккумулятор 6V 4Ah, и стандартная сетевая розетка с напряжением ~220V
-люминесцентная лампа дневного света
-автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора в случае отключения сетевого электричества

-возможность крепления на стену, компактная ручка для переноски и подставка
-индикаторы заряда
Заряд аккумулятора
Зарядите светильник перед использованием
-извлеките сетевой провод и включите вилку в сеть ~220V. При включении должен загореться зеленый индикатор. По мере заряда начинает загораться красный индикатор. Время заряда аккумулятора около 24 часов. Время работы светильника при полностью заряженном аккумуляторе составляет около 3 часов
Эксплуатация
Управление режимами работы светильника осуществляется при помощи двух переключателей: «DC-AC» на внешней панели под плафоном, и «Э» на задней стороне светильника.

Использование светильника в режиме обычного освещения

-отсоедините шнур от сети, нажмите кнопку «Э». В этом режиме светильник работает от аккумулятора.
-снимите плафон, освободив 4 зажима. Переключатель «DC-AC» поставьте в положение «AC». Установите плафон на место. Включите светильник в сеть, нажмите кнопку «Э». В этом режиме светильник работает непосредственно от сети ~220 V.
Использование светильника в режиме аварийного освещения
-снимите плафон. Переключатель «DC-AC» поставьте в положение «DC». Установите плафон на место. Включите светильник в сеть 220V. Нажмите переключатель «Э». В этом режиме светильник автоматически перейдёт на аварийное аккумуляторное питание в случае выключения сетевого напряжения 220 V.
-снимите плафон. Переключатель «DC-AC» поставьте в положение «AC». Установите плафон на место. Включите светильник в сеть 220V. Нажмите переключатель «Э». В этом режиме светильник автоматически продолжит работу от аккумулятора в случае аварийного выключения напряжения 220 V.
Замена лампы

Отсоедините плафон. Лёгким поворотом по- или против- часовой стрелки извлеките вышедшую из строя лампу и замените её. Установите плафон на место.
Внимание!
-не включайте светильник в том случае, если в нём отсутствует лампа
-не используйте светильник без плафона

-не эксплуатируйте светильник при повышенной температуре и влажности
-не подвергайте светильник воздействию прямых солнечных лучей
-уход за плафоном осуществляется при помощи мягкой салфетки
-используйте люминесцентную лампу только с цветовой температурой «Daylight»

ВАЖНО.
Не оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии, заряжайте его сразу же после использования. После долгого перерыва в эксплуатации (свыше трех месяцев), а также перед первым включением после приобретения фонаря с целью тренировки аккумулятора и поддержания номинальной рабочей емкости желательно провести 2-3 цикла “заряд - разряд” в следующем порядке:

-полностью разрядите аккумулятор
-полностью зарядите аккумулятор в течение 24 часов.

При соблюдении правил настоящей инструкции светильник JOHNLITE 2138 станет Вашим надежным помощником и в гараже, и в загородном доме, и в условиях городской квартиры - словом, везде, где может потребоваться удобный, автономный, экономичный источник света!

